METI[«=H3

Boitiers pour ['électronique
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DATAMET

Boitiers avec montage mural
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Boitiers a fixation murale facilitant I'acces a I'électronique

Les boitiers DATAMET sont congus pour les équipements électroniques montés aux murs, aux machines ou a
toute autre surface plane, en intérieur. Leur design moderne en trois parties permet un acces total aux
composants lors du montage et de la maintenance. La plaque arriere en forme de L se fixe au mur et comporte
des trous prépercés pour le montage des circuits imprimés ou platines. Des presse-étoupes et connecteurs
peuvent étre installés sur la partie inférieure. La partie supérieure s'ajuste sur la plaque arriere et maintient le
cadre avant en fonte d'aluminium. La plague avant (en accessoire) est fixée au cadre a l'aide des vis incluses.
Commandez votre version entierement personnalisée.
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Partie supérieure
Plaque arriére
Cadre

M4 x 16 mm (x4)
M4 x 6 mm (x4)
M3 x 10 mm (x4)
*Plaque avant
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*Accessoires

Coloris standards

Gris clair RAL 7035
Gris fenétre RAL 7040
Noir RAL 9005
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RAL 7040

RAL 9005
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Plaque arriére !
DATAMET
Référence Référence Version L H P FL FH PCB PCB
( Plaque Plaque L (max.) H(max.)
RAL 9005 . RAL 7035/40 \) i i
M 58 25 109 M 58 25 105 S 250 180 116,5 220 159,5 175 120
M 58 35 109 M 58 35 105 M 350 250 116,5 320 229,5 275 190
M 58 40 109 M 58 40 105 L 400 300 116,5 370 279,5 BAS 240
Pour obtenir les plans 2D complets et modeles 3D, veuillez consulter notre site Web. Pour les panneaux avant et les accessoires, voir page 4.
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DATAMET | ACCESSOIRES

Plaque avant

Fourniture :
Plague (2 mm Al, anodisé mat)

Référence Version A B
M5800025 S 220 159,5
L M5800035 M 320 229,5
J\ M5800040 L 370 279,5

Kit de platine de montage

La platine de montage se fixe aux trous prépercés de la plaque arriere grace aux plots et
vis fournis dans le kit.

Fourniture :

Platine support (1,5 mm Al, fini naturel)
M3 x 10 mm plot de montage (x6)

M3 x 6 mm vis de fixation (x12)

Référence Version A B

M5804125 S 175 120
M5804135 M 275 190
M5804140 L 325 240
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VERSIONS PERSONNALISEES
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Commandez votre boitier personnalisé

Nous proposons un service de personnalisation de nos
boitiers DATAMET selon vos spécifications techniques.

Toutes les dimensions externes — hauteur, largeur et profon-
deur - peuvent étre modifiées afin de s'adapter a vos circuits
imprimés et composants électroniques.

L'usinage des boitiers et panneaux permet le montage
d'écrans, de claviers, d'écrans tactiles IHM, de boutons de
commande et de connectiques.

DAL CoNrrg,

Nos prestations comportent également I'ajout d'inserts et de
plots de fixation, des couleurs et finitions personnalisées,
I'impression numérique, la sérigraphie et la gravure.

Notre systeme de fabrication flexible nous permet d'offrir des
prix compétitifs méme pour de petites quantités. N'hésitez
pas a nous demander des devis.

Notre équipe commerciale se fera un plaisir de discuter de
vos besoins et de vous assister dans la configuration de vos
boitiers DATAMET.
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